
х37

DIN1587 гайка М4 ковпачкова 5 цб

х24 (28)

80L Самонарiзний гвинт 4,2 х 13
цб нпкр бурт РН

DIN 7981 Самонарізний гвинт 3,5х9,5

х50 (60)

х24 (28)
DIN967 Гвинт М4х6 бурт цб PZ+PL

TANGO

Шайба плоска 4х12 цб

х16

Шайба плоска 3х7 цб

х50 (60) 

направляючі телескопічні повного висування

х6 (7)
(комплекта)

Керiвництво по складанню тумби Танго

В. Решітка металева, фарбована (це є
     додаткова опцiя, постачається окремо)   

Ще більше інформації, на сайті: kit.com.ua

Увага! Для кваліфікаційного персоналу
   Мобiльна тумба, повнiстю з металу, повнiстю розбiрна конструкцiя, з
6 або 7 висувними шухлядами на повну довжину.
Цифри у дужках (  ), комплектація для Танго 7

Скануйте QR код – 
щоб переглянути відео
по складанню тумби.

Ролик на площадці

х2 х2

з гальмом без гальма

T7T6

Збираємо ящики  

А. Прикручуємо переднi панелi самонарізним гвинтом DIN 7981 3,5х9,5,
 підкладаємо під нього шайбу 3х8

Б. Прикручуємо направляючі телескопічні (попередньо роз’єднавши їх), 
ставимо по 2 гвинта М4х6 та 2 гайки М4 ковпачковi, на одну сторону, всього 4 
гвинта та 4 гайки на ящик.   

Увага: для того, щоб роз’єднати телескопiчнi направляючi або зняти ящик, треба:
            натиснути на пластиковi вуса направляючої з кожної сторони, та потягнути
            на себе.

Шайба плоска 4х9 цб

х32 (36) 

h 60 mm

h 60 mm

h 88 mm

h 150 mm

h 190 mm

h 88 mm

h 88 mm

h 60 mm

h 88 mm

h 150 mm

h 190 mm

h 88 mm

h 150 mm

T6T7



1. Прикручуємо 4 ролики самонарізним
гвинтом 80L 4,2х13 мм., підкладаємо
шайбу 4х12

5. Прикручуємо ручки з верхньою полицею
    самонарізним гвинтом 80L 4,2х13 мм.

1

60
88
88
150
150
190
Фасади Т6

60
88
88
60
88

150
190

Фасади Т7

5

4. Ставимо шухляди, перевiряємо
    равномiрнicть (плавнiсть) їх руху,
    центруємо тумбу, та затягуємо
    крiплення

2. Прикручуємо направляючі телескопічні: самонаріз DIN 7981 3,5х9,5 мм,
підкладаємо шайбу 3х7. Танго 6 - 1,2,3,5,6,7 для Танго 7 - 1,2,3,4,5,6,7 отвори
    

2б. Наживляємо (але не закручуємо,
див. мал.) самонаріз 80L 4,2х13
плюс шайба 4х10, для задньої стінки

2

2б

2а

3. Прикручуємо праву, лiву, та 
задню стiнки, самонарізним гвинтом
80L 4,2х13 мм., попередньо не
затягуючи крiплення.

3

4
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